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legenda - lamiere e nastri in acciaio inox
lamiere con finiture superficiali
lamiere elettrocolorate
lamiere mandorlate e bugnate
lamiere forate in acciaio inox
grigliati inox
tele e reti

20
21
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23
24
26
28

lamiere
Vasto assortimento di lamiere in diversi formati,
standard e su misura, in AISI serie 300 e 400, lamiere 2B,
F1, lucide, satinate e scotch brite, protette PVC,
e con finiture speciali
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Disponibilità a magazzino in:            
AISI 304 - 304L - 310 - 316L - 321 - 316T - 430 - CORTEN         
Nelle finiture:
2B (Laminato a freddo), BA (Laminato a freddo, lucidato a specchio), Super Mirror, Lucidata meccanicamente e protetta, F1 (Lamina-
to a caldo), Scotch Bright, Satinato (Standard grana 240/320 o altre grane a richiesta).

SPESSORI 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30

FORMATI Pesi teorici Kg/fg

1000 x 1000 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 6,4 8 9,6 12 16 20 24 32 40 48 64 80 96 120 160 200 240

1000 x 2000 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6 12,8 16 19,2 24 32 40 48 64 80 96 128 160 192 240 320 400 480

1000 x 3000 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 19,2 24 28,8 36 48 60 72 96 120 144 192 240 288 360 480 600 720

1000 x 4000 3,2 6,4 9,6 12,8 16 19,2 25,6 32 38,4 48 64 80 96 128 160 192 256 320 384 480 640 800 960

1250 x 2500 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 37,5 50 62,5 75 100 125 150 200 250 300 375 500 625 750

1250 x 3000 3 6 9 12 15 18 24 30 36 45 60 75 90 120 150 180 240 300 360 450 600 750 900

1250 x 4000 4 8 12 16 20 24 32 40 48 60 80 100 120 160 200 240 320 400 480 600 800 1000 1200

1500 x 3000 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 28,8 36 43,2 54 72 90 108 144 180 216 288 360 432 540 720 900 1080

1500 x 4000 4,8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 38,4 48 57,6 72 96 120 144 192 240 288 384 480 576 720 960 1200 1440

1500 x 6000 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 57,6 72 86,4 108 144 180 216 288 360 432 576 720 864 1080 1440 1800 2160

2000 x 4000 6,4 12,8 19,2 25 32 38,4 51,2 64 76,8 96 128 160 192 256 320 384 512 640 768 960 1280 1600 1920

2000 x 6000 9,6 19,2 28,8 38,4 48 57,6 76,8 96 115,2 144 192 240 288 384 480 576 768 960 1152 1440 1920 2400 2880

Legenda Lamiere - Reti - Grigliati

Lamiere e Nastri in Acciaio Inox

Formati standard lamiere

Articolo Descrizione

L2B Lamiera finitura 2B a freddo

LF1 Lamiera finitura F1 a caldo

LF1 Bramme

LBP Lamiera 2B protetta

L2S Lamiera seconda scelta

CO2B Coils a freddo 2B

COF1 Coils a caldo F1

COBA Coils finitura lucida BA

LSB Lamiera satinata scotch brite e protetta

LSA Lamiera satinata e protetta

L2SB Lamiera scotch brite 2 lati e protetta

L2SA Lamiera satinata 2 lati e protetta

LBA Lamiera lucida BA e protetta

LSM Lamiera super mirror e protetta

LLS Lamiera lucida meccanicamente e protetta

Lamiera tagliata a misura laminata a freddo o a caldo

LQU Lamiera quadrettata

LCR Lamiera a grani di riso

Articolo Descrizione

LAP Lamiera a perla

LFI Lamiera fiorettata

LPE Lamiera a pelle d’elefante

LPR Lamiera a piccoli rombi

LTL Lamiera a tela di lino

LMB Lamiera bugnata

LMD Lamiera striata o mandorlata inox o alluminio

LMS Lamiera stirata

LFRQ Lamiera forata fori quadri

LFR Lamiera forata fori tondi

LFRA Lamiera forata fori ad asola

GP Grigliati da piattino

GRIPP Grigliati a buccia d’arancia tipo GRIPP

RE-REI Reti

TELA Tela

ARM Nastrino acciaio armonico A301

LCO Lamiera in Corten
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Lamiere in AISI 304 BA/Satinato caratterizzate da alta resistenza al danneggiamento, leggerezza, basso attrito della superficie, effetto 
decorativo. Utilizzate nei settori più svariati, dall’industria, all’edilizia e dall’architettura d’interni ed esterni al design del prodotto.
Formati lamiere: larghezze 1000/1250 mm; lunghezze 2000/2500/3000 mm; spessori 0,4-1,5 mm.

Lamiere con finiture superficiali

Art. LAP
Finitura PERLA

Art. LCH
Finitura CHECKS

Art. LCR
Finitura CHICCHI DI RISO

Art. LFI
Finitura FIORETTATE

Art. LPE
Finitura PELLE DI ELEFANTE

Art. LPR
Finitura PICCOLI ROMBI

Art. LQU
Finitura QUADRETTATE

Art. LTL
Finitura TELA DI LINO
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Le lamiere elettrocolorate possono essere utilizzate in svariati settori, quali industria alimentare, produzione di ascensori e rappresen-
tano una soluzione ideale per il rivestimento esterno di opere architettoniche e per la creazione di opere artistiche.

A richiesta altri colori.

Lamiere elettrocolorate

Art. LBR
Colore BRONZO

Art. CHA
Colore CHAMPAGNE

Art. LOR
Colore ORO

Art. LBL
Colore BLU

Art. LRS
Colore ROSSO

Art. LVR
Colore VERDE
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Le lamiere mandorlate vengono estruse in acciaieria sia in acciaio inox che alluminio; servono per scale e passerelle. Si distinguono 
dalle lamiere bugnate perchè al di sotto sono completamente lisce e senza impronte. I formati sono: larghezze 1000/1250/1500; lun-
ghezze 2000/3000/4000. Le lamiere bugnate vengono ottenute mediante punzonatura eseguita su normali lamiere piane. Esse trovano 
impiego per camminamenti, gradini, pavimentazioni, nell’industria navale, ferroviaria, automobilistica, in varie costruzioni di carpenteria 
meccanica etc... Il formato standard è 1000x2000 mm (a richiesta altri formati).

Lamiere mandorlate e bugnate

Art. LMD
Finitura MANDORLATE

Art. LMD
Finitura MANDORLATE ALLUMINIO

Art. LMDSS
Finitura MANDORLATE STAMPATE SATINATE

Art. LMDS
Finitura MANDORLATE STAMPATE

Art. LMBB
Finitura BUGNATE BASTONCINO

Art. LMB
Finitura BUGNATE ROMBOIDALI



Acciai Inossidabili

Acciai Inossidabili

24 |

LA
M

IE
RE

LA
M

IE
RE

 F
OR

AT
E 

IN
 A

CC
IA

IO
 IN

OX
La lamiera forata conosce infinite applicazioni ed è impiegata nei più svariati settori  dell’industria, dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’ar-
redamento. Esigenze di trasparenza, leggerezza o permeabilità unite a problemi di resistenza hanno portato alla perforazione della 
lamiera, dapprima con sistemi rudimentali e quindi con tecnologie sempre più avanzate.
Il formato standard della lamiera forata è 1000x2000 mm. In questo formato disponiamo di una vasta scelta di forature pronte a ma-
gazzino. Tuttavia possiamo eseguire lamiere anche in altri formati e altre forature su esigenza specifica del cliente.
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0
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0
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1 2,0 • x • 22,50

1,5 2,5 • x • 32,40

1,5 3,0 x x • 22,50

2 3,0 x x x 40,00

2 3,5 • x • 29,39

2 4,0 x x x x • • 22,50

2,5 4,0 x x x x x x 35,16

3 4,0 x x x x 50,62

3 5,0 • x • x • • 32,40

3 6,0 x x • 22,50

4 6,0 • x • x x x 40,00

5 7,2 x x x x x x 43,40

5 8,0 • x • x • • • 35,16

5 9,0 x x 27,78

6 7,2 x x x x x x 62,50

6 9,0 • x • x • • • 40,00

6 9,5 x x x x 35,90

6 10,0 • x x 32,40

6 11,7 x x 23,67

7 8,2 x x x x 65,59

7 9,7 x x x x x x 46,87

7 11,7 x x 32,22

8 9,7 x x x 61,22

8 11,2 x x 45,92

8 12,0 • x • x • • • 40,00

8 13,0 x x 34,08

9 13,0 x x x 43,14

10 14,0 x x x x x x 45,92

10 15,0 •  • • • x x 40,00

Ø
 m

m

Pa
ss

o 
m

m

Spessore in mm

%
 V

uo
to

 
Pi

en
o

0,
5

0,
8

1,
0

1,
2

1,
5

2,
0
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0

4,
0
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0
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0

10 16,4 x 33,46

12 15,0 x x x x x 57,60

12 18,0 x x x x • • x x x 40,00

12 21,0 x 29,39

14 17,0 x x x 61,40

14 20,0 x x x x x 44,10

15 20,0 x x x x • • 50,62

15 20,5 x 48,19

15 23,5 x x 36,67

15 25,2 x 31,89

16 19,0 x x x 63,82

16 22,2 x x x x 46,75

16 23,5 x x 41,72

18 21,0 x x x 66,12

18 26,0 x x x 43,14

18 25,2 x 45,92

18 27,0 x x 40,00

20 23,0 x x x 68,05

20 27,8 x x x x x x x 46,58

20 27,0 x x x 49,38

25 32,4 x x x x 53,58

25 34,2 x x 48,09

25 37,7 x x 39,58

30 37,7 x x 56,99

30 41,8 x 46,36

30 47,1 x x x 36,51

40 53,83 x x x x x x 49,70
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5 12,5 x x x x x x 12,56

5 25,0 x x x x x x 3,14

6 12,5 x x x 18,09

6 25,0 x x x 4,52
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5x5 7,0  x • 51,00

8x8 10,0 • x • 64,00

8x8 12,0 •  • 44,00

10x10 12,5 • x x 64,00

10x10 13,0 x x • 59,00
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20x2   x x • • 52,80

Art. LFR

FORI TONDI
disposizione
alternata
a 60°

Art. LFR

FORI TONDI
disposizione pari

Art. LFRQ

FORI QUADRI
disposizione pari

Art. LFRA

FORI AD ASOLA
disposizione alternata

P1=6 mm
W=2 mm
C1=4 mm

P2=25 mm
L=20 mm
C2=5 mm

P2

P1 C1

W

C2

I

• = Pronta disponibilità
 AISI 304
x = su richiesta
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Art. GPE

EUROSIGILLO ACCIAIO INOX AISI 304
Utilizzo: sigillo asportabile per ispezionare pozzetti in calcestruzzo od altro materiale con possibilità di finitura uguale a quella della 
pavimentazione circostante.

Grigliati e grigliato pressato in acciaio inox

Misure H 50 mm

230 x 230

330 x 330

430 x 430

530 x 530

Maglia Piatto Finitura Peso Kg/m2

33 x 33 25 x 2 grezzo 18,24

33 x 33 25 x 2 decapato 18,24

25 x 25 25 x 2 grezzo 24,50

25 x 25 25 x 2 decapato 24,50

Maglia 30x30
(AxB=33x33)

Maglia 20x60
(AxB=23x66)

Maglia 20x50
(AxB=25x55)

Maglia 60x30
(AxB=66x33)

Maglia 50x15
(AxB=51x17)

Maglia 12x50
(AxB=15x53)

Maglia 30x10
(AxB=33x11)

Maglia 60x10
(AxB=66x11)

Maglia 30x60
(AxB=33x66)

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

Barra
Portante

HxS
Peso/m2

25x3 27.0 25x3 31.0 50x4 82.0 25x3 18.0 25x2 19.5 25x3 45.5 25x2 27.5 25x2 23.0 25x3 23.5

30x3 31.0 30x3 36.5 60x4 89.0 30x3 20.5 30x3 53.5 30x3 27.5

35x3 35.0 35x3 42.0 70x4 102.5 35x3 23.0 35x3 61.0 35x3 31.5

40x3 39.0 40x3 51.0 80x4 116.0 25x2 14.0 40x3 70.0 40x3 35.5

50x3 47.0 25x2 23.0 90x4 129.5 30x2 15.5 50x3 86.5 50x3 43.5

60x3 55.0 30x2 27.0 100x4 143.0 60x3 51.5

25x2 19.5 50x5 92.5 25x2 17.5

30x2 22.5 60x5 109.5 30x2 19.5

70x5 126.0

80 x 5 143.0

90x5 160.0

100x5 177.0

GRIGLIATO PRESSATO

Orditura ottenuta per incastro a pressione delle barre trasversali 
nelle portanti, predisposte con tranciature. 

Dimensioni a richiesta con possibilità di utilizzare piatto 
dentellato per ottenere un grigliato antiscivolo

I grigliati in acciaio inox su misura ed i pannelli mirano, con una produzione di alta qualità, a soddisfare ogni esigenza nell’edilizia re-
sidenziale ed industriale.

Art. GP

PANNELLI ACCIAIO INOX AISI 304 SENZA BORDATURA
Dimensioni 1000x2000 mm 

Art. GPCB
su richiesta con bordatura

Art. GR1
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Grigliati antisdrucciolevoli

Materiali Lunghezza 
(mm)

Spessore
(mm)

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Acciaio Inox
AISI 304 1980 1,5 40

240

300

480

Art. GRIPP- Art. GRIPPT

Gripp: la sua superficie dentellata offre una sicura presa alla suola delle scarpe, la fitta foratura, alternativamente verso l’alto e il 
basso, scarica immediatamente ogni tipo di sporcizia o liquido, mantenendo la superficie sempre pulita.
Gripp Tondo 2S: la svasatura verso l’alto della maggior parte dei fori crea una superficie di elevata resistenza allo scivolamento.
I fori svasati verso il basso invece scaricano istantaneamente lo sporco, l’acqua od altri liquidi mantenendo sempre pulita la superficie 
del grigliato.

Le dimensioni posso variare leggermente per motivi tec-
nico-produttivi.
Altre dimensioni su richiesta. 

GRIPP TONDO 2S GRIPP
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altro. La rete elettrosaldata è costruita a maglie quadrate, rettangolari e a maglie differenziate. I pannelli sono costruiti con un filo in 
acciaio inox, da mm 2 di diametro minimo fino ad un massimo di 5 mm.
Le dimensioni massime ottenibili sono mm 2500 x 4000: entro tali misure possono essere prodotti pannelli con finiture perimetrali 
diverse, con spuntoni, rifilate o bordate con uno o due bordi. Si possono produrre pannelli personalizzati. 
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Produzione di serie in pronta consegna in AISI 304

Reti elettrosaldate

Art. RE

RETI ELETTROSALDATE PER PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICHE

Art. RE

RETI ELETTROSALDATE

Maglia Diametro
Filo

Dimensioni
Pannello

mm

60x11 2,85 1200x2400

100x11 2,85 1000x2000

105x15x105 2,85 1000x2000

105x15x105 2,85 1200x2400

Maglia Diametro
Filo

Dimensioni
Pannello

mm

20 x 20 2 1000 x 2000

20 x 20 2,85 1000 x 2000

25 x 25 2 1000 x 2000

25 x 25 2,85 1000 x 2000

30 x 30 2,85 1000 x 2000

30 x 30 2,85 1200 x 2400

40 x 40 2,85 1000 x 2000

40 x 40 2,85 1200 x 2400

40 x 40 4 1000 x 2000

40 x 40 4 1200 x 2400

50 x 50 2,85 1000 x 2000

50 x 50 2,85 1200 x 2400

50 x 50 4 1000 x 2000

50 x 50 4 1200 x 2400

50 x 50 5 1000 x 2000

50 x 50 5 1200 x 2400

100 x 100 4 1000x 2000

100 x 100 4 1200 x 2400

100 x 100 5 1000 x 2000

100 x 100 5 1200 x 2400

15

11

15

10
5

60
-1

00

15

11

15

10
5

60
-1

00

15

11

15

10
5

60
-1

00
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Reti intrecciate ondulate

Lamiere stirate e microstirate

Le reti ondulate in AISI 304 sono in assoluto quelle con il più largo tipo di impiego. Esse vengono utilizzate per ripari, divisori, recin-
zioni, protezioni, etc... Normalmente vengono prodotte con maglia quadra. Su richiesta del cliente possiamo fornirle con maglia a rombo 
o rettangolari. 

Le lamiere stirate sono reti di un solo pezzo ottenute mediante taglio e contemporanea stiratura della lamiera. Le maglie sono tutte 
rigidamente connesse, senza saldatura e senza altri sistemi di giunzione.
Le lamiere microstirate che risultano indicate nel settore dei filtri e per molteplici altri impieghi, possono considerarsi un tipo partico-
lare delle lamiere stirate dalle quali differiscono per piccole dimensioni delle maglie. Siamo in grado di fornire qualsiasi tipo di lamiera 
microstirata con maglie romboidali, esagonali od eventuali forme di diverse estetiche.
Alcune applicazioni d’uso ormai abituale riguardano settori delle costruzioni ed opere civili, industria dell’auto, meccanica, idraulica, 
elettrica, per opere di carpenteria, per l’arredamento, per la sicurezza nelle fabbriche. Per le lamiere microstirate può essere utile co-
noscere le luci di passaggio teoriche che permettono una scelta più adeguata alle esigenze di impiego.

L= Luce Maglia in mm
D = Diametro in mm
P = Peso al mq in Kg
A1 = Altezza 1000 mm
DL = diagonale lunga in mm
DC = diagonale corta in mm
Av = avanzamento in mm
Sp = spessore in mm

S = Stock
• = Materiale disponibile

Art. REI

Art. LMS

L D P A1 S

10x10 1,50 2,92 si •

10x10 2,00 5,20 si •

15x15 2,00 3,50 si •

20x20 2,00 2,62 si •

20x20 3,00 5,95 si •

25x25 2,00 3,27 si •

30x30 3,00 3,97 si •

40x40 4,00 5,10 si •

DLxDC
mm

Av
mm

Sp
mm

Peso al
m2 in Kg

Larghezza
DL (mm)

Lunghezza
DC (mm)

S

STIRATA 110X40
reale 110x25,40

7 4 17 1000
1250

2000
2500

•
•

Luce Max

M
IC

RO
ST

IR
AT

A

0,6x0,5 0,17 0,15 0,15 •

0,75x0,5 0,20 0,15 0,20 •

0,85x0,7 0,23 0,15 0,25 •

1x0,7 0,15 0,15 0,30 •

1x0,7 0,25 0,15 0,28 •

1x0,7 0,23 0,20 0,25 •

1,5x1 0,35 0,15 0,40 •

1,5x1 0,35 0,20 0,40 •

1,5x1 0,35 0,40 0,30 •

2x1 0,40 0,15 0,50 •

2x1 0,40 0,20 0,55 •

2x1 0,40 0,40 0,35 •

2,5x1,5 0,45 0,20 0,70 •

2,5x1,5 0,45 0,30 0,60 •

3x2 0,45 0,30 0,80 •

3x2 0,45 0,50 0,90 •

4x2 0,60 0,50 1 •

(av)

(sp)

D
C

DL

(av)

(sp)

D
C

DL

D L
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Tele metalliche a maglia quadra

La costruzione di un tessuto metallico è ottenuta mediante l’intreccio di fili che formano tra loro delle maglie con luci costanti. Tali fili 
si identificano come ordito e trama. I fili in ordito sono quelli paralleli alla lunghezza del tessuto. I fili di trama sono quelli paralleli alla 
larghezza del tessuto stesso.

Gli elementi identificativi per la corretta scelta di una tela metallica sono:
- materiale di base
- larghezza e lunghezza del tessuto
- n° identificativo del tipo di tela
- diametro del filo

Il n° identificativo del tipo di tela può essere espresso a scelta in:
- n° francese = numero di maglie contenute in un pollice francese (mm 27,78)
- n° mesh = numero di maglie contenute in un pollice inglese (mm 25,40 )
- nit = numero di maglie contenute in 50 mm.
- numero di maglie in 1 cmq.

In alternativa ai precedenti dati può essere indicata la luce della maglia = dimensione rilevata tra due fili. Le tele a maglia quadra stan-
dard, sono prodotte in tessuto unito. Con medesime caratteristiche di luce e di diametro di filo sono producibili:

Reti Tessute: Abitualmente le tele con fili superiori a mm 1, sono definite reti tessute e si identificano con la luce della maglia e il 
diametro del filo.

Tipologia di materiale: AISI 304 - AISI 304L - AISI 309 - AISI 310 - AISI 316 - AISI 316L.

NrFr = Numero di maglie in 27,78 mm
Mesh = Numero di maglie in 25,4 mm
L = Luce Maglia in mm
D = Diametro in mm
S = Superficie utile pass %
P = Peso al m² in Kg
* = Peso teorico per acciaio

NrFr Mesh D L S P*

4,50 4,11 1 5,17 70,2 2,16

7,00 6,40 1 2,97 56 3,36

8,00 7,31 0,5 2,97 73,3 0,96

9,00 8,23 1 2,09 45,7 4,32

11,00 10,06 0,5 2,03 64,3 1,32

16,00 14,63 0,4 1,34 59,2 1,22

18,00 16,46 0,5 1,04 45,7 2,16

20,00 18,29 0,2 1,19 73,3 0,38

22,50 20,57 0,24 1 64,9 0,62

22,50 20,57 0,45 0,79 40,4 2,18

25,00 22,86 0,2 0,91 67,2 0,48

35,00 32,00 0,4 0,39 24,6 2,68

40,00 36,57 0,2 0,5 50,7 0,76

50,00 45,72 0,2 0,36 41 0,96

55,00 50,29 0,14 0,37 52,2 0,51

60,00 54,86 0,12 0,34 54,9 0,41

60,00 54,86 0,18 0,28 37,4 0,93

65,00 59,43 0,2 0,23 28,3 1,24

70,00 64,00 0,14 0,26 41,9 0,65

80,00 73,15 0,12 0,23 42,8 0,55

140,00 128,01 0,08 0,12 35,6 0,43

D

L

Art. TELA


